VALVOLA DI RITEGNO

A disco corpo ottone/ghisa PN 16

Art. 007.2001

Esecuzione: corpo in ottone CuZn39Pb3 (DN 15+100), corpo in
ghisa EN-GJL-250 (DN 125+200) - oftturatore in acciaio
inossidabile (DN 15+100), in ghisa EN-GJL-250 (DN 125+200) -
mollain acciaio inossidabile - scartamento corto secondo EN 558-
1/49 - idonea per inserimento tra flange PN 6-10-16, ANSI B 16.1
25/125, BS 4504 PN 6-16 - gradino di tenuta DIN 2526 forma C -
tenuta a mezzo di piastre caricate a molla o cuneo guidato da
spinotti.

Art. 007.2001 Diametri: DN 15 + DN 200
Pressione massima 16 bar
Temperatura massima 250°C
Temperatura minima -30°C (DN 15+100)
Temperatura minima -10°C (DN 125+200)

Impieghi: acqua calda e fredda - gas - vapore. Per I'apertura &
necessaria una pressione minima; qualora non venisse raggiunta
si puo rimuovere la molla di chiusura. Senza molla di chiusura la
valvola deve venir montata solamente in tubazioni verticali con
flusso del liquido dal basso verso I'alto.

Pressioni di esercizio

Art. 007.2001
DN 15=DN 100 Pressione Diametro Prova pressione Prova di tenuta Pressioni max di esercizio (bar)
nominale nominale max del corpo della sede in funzione della temperatura
PN DN bar bar 50°C 80°C 100°C 120°C 250°C
6/10/16 15-200 24 16 16 16 16 16 13

Dimensioni - pressione di apertura

Pressione di apertura in mbar
DN L DI D2 D3 do dl cakg « | T feena

molla

/2 15 17 43 51 - 15 28 0.15 20 16 24 4
g L 20 20 53 61 - 20 33 025 20 16 24 4
;2: 25 23 64 71 - 25 415 03 20 16 24 4
é 32 28 76 82 32 515 05 20 16 24 4

- 40 585 065 20 155 245 4.5
50 40 96 108 - 485 715 09 20 15 25 5

65 46 116 127 63 90 12 20 145 255 5.5
Dﬁ?'zgi?bzﬁo;oo 80 51 132 142 77 110 20 20 135 265 6.5
100 61 152 162 - 96 126 28 20 135 265 6.5
125 90 184 192 210 118 161 10 20 - 34 14
150 106 209 218 250 138 186 13 20 - 33 13
200 140 263 273 273 194 240 22 20 - 32 12
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