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TE uguale inox

Art. 009.0610 AISI 304
Art. 009.1610 AISI 316

Esecuzione: in acciaio inox AISI 304 - saldati - estremita lisce -
esecuzione e tolleranze secondo normativa ISO 5251.

A richiesta: esecuzione con attacco centrale ridotto - in acciaio
inox AISI 316L - esecuzione con spessore 3 mm - esecuzione in
acciaio inox A403 Sch.10S, Sch.40S e Sch.80S - certificazione
EN10204 3.1.

FLUID CONTROL SYSTEMS

Art. 009.0610
Dimensioni
o DN s D  A+A  Feso
Kg
2" 15 2 21.3 51 0.06
3" 20 2 26.9 57 0.09
1” 25 2 33.7 76 0.14
1"V 32 2 42.4 95.6 0.20
17, 40 2 48.3 114.2 0.31
27 50 2 60.3 127 0.44
27, 65 2 76.1 152 0.66
5 3” 80 2 88.9 171.8 0.82
| 37 - 2 101.6 210 1.00
= 4” 100 2 114.3 209.4 1.29
5” 125 2 139.7 248 1.96
6” 150 2 168.3 286 2.40
A 8” 200 2 219.1 356 4.94
10” 250 2 273 432 6.30
12” 300 2 323.9 508 9.00
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