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SICUREZZA

Valvola di sicurezza in ghisa a molla aperta

Art. 015.0209 Filettata

Esecuzione: corpo e cappuccio in ghisa GJL250 UNI EN 1561 -
otturatore, boccaglio e asta in acciaio inox AlISI 316 - molla in
acciaio armonico - omologazione ISPESL e RINA.

Diametri: '2”+1”"2
Pressione massima 16 bar
Temperatura di esercizio-10 +300°C

Impieghi: vapore - aria - gas - liquidi non corrosivi.

A richiesta: esecuzione in acciaio ASTM A 216 WCB o acciaio
Art. 015.0209 inox ASTM A 351 CF8M - tenute speciali (teflon) - certificazione
PED e ATEX.

Dimensioni

DN DU do cm? dc Alzata R RU H CoeffK

Ve” 1% 15 176 36 5.5 54 71 220 0.79
/% 1" 20 314 36 7 54 71 220 0.79
1” 2’ 25 49 36 8 54 71 220 0.79
17Ya 2’ 25 49 36 8 0.79
1Y, 2 25 49 36 8 0.79
Portate reali di vapore d’acqua saturo (Kg/h)
P_bar 1/2” SA” 1u+2n
04 86 153 240
0.5 95 169 264
0.75 112 200 314
1 137 243 380
1.5 171 304 475
2 216 385 601
2.5 250 446 696
3 285 509 794
4 356 636 992
5 427 762 1189
6 498 888 1385
7 568 1013 1581
8 638 1138 1776
9 706 1259 1964
10 775 1382 2157
Art. 015.0209 12 914 1630 2544
14 1053 1878 2931
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