
ANTINCENDIO 
 

Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata UNI 
 
 

Art. 017.0000 Rubinetto idrante a muro 45° 
 

 
Esecuzione: corpo in ottone fuso EN 1982- vitone asta otturatore in 
ottone OT 58 - volantino in acciaio rosso - guarnizione di tenuta in 
gomma sintetica - attacco maschio gas - uscita UNI 810 a 45°. 
Diametri: 
attacco maschio gas 1”½  - antincendio maschio UNI 45** 
attacco maschio gas 2” - antincendio maschio UNI 70 
attacco maschio gas 2”½  - antincendio maschio UNI 70  
Pressione massima 10 bar 
Temperatura massima 60°C 

 

 
Impieghi: impianti antincendio con installazione nelle cassette 
antincendio - impianti idrici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.017.0000

 
A richiesta: esecuzione PN 16. 

 
**: prodotto conforme alle norme UNI-EN 671/2. 
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Art. 017.0000 Rubinetto idrante a muro 90°
 

 
 

Esecuzione: corpo in ottone fuso - vitone asta otturatore in ottone 
OT 58 - volantino in plastica dura rosso - guarnizione di tenuta in 
gomma sintetica - attacco maschio gas - uscita UNI a 90°. 

 

 
Diametri: 
attacco maschio gas 1”½ - antincendio maschio UNI 45 
attacco maschio gas    2” - antincendio maschio UNI 70 
attacco maschio gas 2”½ - antincendio maschio UNI 70 
Pressione massima 10 bar 
Temperatura massima 60°C 

 

 
Impieghi: impianti antincendio come rubinetto da istallare nelle 
cassette - impianti idrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 017.0000
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