
ANTINCENDIO 
 

Naspo antincendio naspo e lastre fire glass 
 
 

Art. 017.0000 Naspo antincendio 
 
 

Esecuzione: tubo semirigido bianco EN 694 DN 25 lunghezza 
20 metri con raccordi  - cassetta da incasso o a parete - naspo in 
acciaio verniciato rosso RAL 3000 - portello portavetro in 
alluminio - rubinetto a sfera in ottone Ø 1” - lancia frazionatrice 
UNI 25 con erogatori in ottone- prodotto conforme alle norme 
UNI-EN 671/1. 

 
Impieghi: impianti antincendio, in strutture pubbliche e private. 

 
A richiesta: esecuzione dotata di contenitore con portello pieno – 
versione inox 304-316 -  

Art. 017.0000
 

  Dimensioni   

Modello                                                     A 
   Con tubo mt. 15                                              650 x 700 x 200   
   Con tubo mt. 20                                              650 x 700 x200   
   Con tubo mt. 25                                              650 x 700 x 200                                                                                                       1 
   Con tubo mt. 30                                              650 x 700 x250                                                                                                       9 

9 

Art. 017.000 Lastre trasparente fire glass per cassette 
 

 
 
Esecuzione: lastra trasparente - costruzione in plastica – fire 
glass. 

 

 
Impieghi: impianti antincendio - lastra trasparente da montare su 
telaio in alluminio delle cassette antincendio. 

 
  Dimensioni   

Cassetta                                                    L            H 
   esterna UNI 45                                                         292           495   
   incasso UNI 45                                                         347           535   
   interna UNI 45                                                          306           530   
   esterna UNI 70                                                         422           570   
    incasso UNI 70                                                         388           524   
    interna UNI 45                                                          425           523   
   esterna UNI 70                                                         435           527   
   naspo                                                                        635           580   
   gruppo motopompa (400x800x400)                         363           765   
   gruppo motopompa (500x1000x500)                       462           965   
   estintore incaso H.600                                             272           572   
   estintore H.600                                                         195           440   
    estintore H.800                                                         195           640   
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