Art. 069.0003

RUBINETTO A SFERA TRUNNION

Passaggio ridotto o passaggio totale

Art. 069.0003

Esecuzione: corpo in acciaio forgiato - sfera e sede nichelate -
stelo con guarnizione a tripla barriera - seggi auto
depressurizzanti a singolo (Self Relieving) o doppio (Double
Piston Effect) effetto pistone o con entrambe le combinazioni
(Block & Bleed) - tenute e guarnizioni in PTFE o PTFE+vetro o
PTFE+inserto metallico o PTFE+grafite o PTFE+bronzo o grafite
o Delrin o Kel-F o Viton® o Devlon - passaggio ridotto o passaggio
totale.

Diametri: 4" + 6”
Pressione massima 10 bar (g 2"+2")
Pressione massima 16 bar (g 2"/2+6")
Temperatura massima 80°C

Impieghi: industria alimentare - industria farmaceutica - industria
chimica e petrolchimica - impianti petroliferi - industria navale -
industria estrattiva oil & gas - oleodotti e gasdotti - trattamento
rifiuti - carta e legno - energia.

Caratteristiche: seggi di tenuta flottanti - tenuta ermetica con
valvola chiusa - senso di flusso bidirezionale - alta affidabilita -
conforme alle norme ASTM, UNI, ANSI, DIN, BS, ISO, CEN -
costruitain conformita alle direttive PED 97/23/CE e ATEX.

Arichiesta: esecuzione in altri materiali e altre tenute.
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