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AUTOMAZIONE

Valvola a pistone pneumatica

Art. 763.1581

Diametri: 1/2” + 2”

Esecuzione: valvola a sede inclinata pilotata esternamente -
normalmente chiusa - funzionamento a semplice effetto (con
ritorno a molla) - scarico intermedio - corpo in acciaio inox AlSI
316 - guarnizioni di tipo morbido - attacchi filettati gas -
azionamento con gas neutri o aria - servocomando in Poliammide
66 rinforzata con 30% di fibra di vetro.

Temperatura ambiente -10°C +140°C
Temperatura massima di impiego -10°C +200°C

Art. 763.1581 (a seconda della guarnizione)
Pressione massima ammissibile di ingresso
16 bar (1/2”- 27)

Impieghi: gas liquidi e neutri fino a 16 bar - vapore fino 10 bar -
impiantistica in genere - settore alimentare - processi chimici e

sterilizzatori.

Arichiesta: attacchi valvola - materiale guarnizioni.

Dimensioni e dati tecnici

7] DN Kv A

%" 15 5 22

8 65 155  168,5 1735 27

Ya” 20 9,5 27,5

9 75 158,56 1745 1775 32

1”7 20 16 34

12 90 188,8 208 2145 39

I 1"V 25 23 43

14 110 199,5 224 234 49

' 1% 25 33 49

14 120 204,5 232 240 55

2” 32 40 61

16 150 2155 2495 2545 68
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