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STRUMENTI DI MISURA

Contatore a turbina per acqua fredda filettato

Art. 115.0007

Esecuzione: cassa in ottone verniciata internamente e
esternamente con vernice epossidica - testa in ottone stampato -
vetro di copertura temprato tagliato da lastra - coperchio di
protezione plastico antiurto - filtro interno - meccanismo
misurazione portata in materiale plastico anigroscopico,
antimagnetico, antimagnetico, anticrostante e resistente
all'usura.

Diametri: 2" = 2”
Pressione massima 16 bar
Temperatura massima 80°C

Caratteristiche: contatore di tipo a getto multiplo - approvato

Art. 115.0007 secondo direttive CEE 75/33 - lettura diretta a rulli numeratori.

Impieghi: contabilizzazione idrica.
Installazione: ditipo orizzontale.

A richiesta: contatore per acqua calda - possibilita di contatore
lanciaimpulsi 1/10/100 It/mn.

Dimensioni e dati tecnici

Portata Portata Portata s A
(7] mm nominale minima massima Senlslll?lllta senza
m’h Ilh m’/h raccordi
‘ " 15 1.5 30 3 10 145
. ‘ Ya” 20 2.5 50 5 10 190
1” 25 3.5 70 7 22 260
Art. 115.0007 1Y 32 5/6  100/120 10/12 22 260
17 40 10 200 20 35 300
27 50 15 450 30 50 300
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